附件1

第三次全国土壤普查实验室申报条件
一、实验室职责任务
（一）检测实验室

1.依据《第三次全国土壤普查土壤样品制备、保存、流转和检测技术规范（试行）》等要求和省级土壤普查样品检测任务安排，做好样品制备、保存、流转和检测工作。

2. 按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（试行）》有关要求，制定内部质量控制计划、编制质量评价报告等，确保工作质量。

3.自觉接受国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室和省级第三次土壤普查领导小组办公室监督管理，接受国家级质量控制实验室和省级质量控制实验室的技术指导等。

（二）省级质量控制实验室

1.参与制定全省质量保证与质量控制工作方案，对承担全省普查任务检测实验室开展质量监督检查和留样抽检工作，协助开展能力验证和飞行检查工作，并编制检测能力和检测质量评估报告。
2.协助国家级质量控制实验室做好能力验证、留样抽检和飞行检查工作。

3.有盐碱地普查任务的省级质量控制实验室，负责承担本省地下水样等检测任务。

4.参与组织开展全省质量控制数据审核，编制省级质量保证与质量控制报告等。

5.自觉接受国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室和省级第三次土壤普查领导小组办公室监督管理，接受国家级质量控制实验室的技术指导。

二、实验室条件要求

（一）检测实验室条件要求

1.资质条件。应具有保证其检测活动独立、公正、科学、诚信的质量管理体系并有效运行，持有国家或山西省市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》或中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》。具备《第三次全国土壤普查土壤样品制备、保存、流转和检测技术规范（试行）》中规定的样品制备保存设备设施与场地条件；具备全部第三次全国土壤普查土壤理化性状指标检测能力，及所需仪器设备（见表1-1、表1-2）；资质认定批准或实验室认可的检测能力范围应涵盖50%以上的第三次全国土壤普查土壤理化性状指标。经省级第三次土壤普查领导小组办公室组织专家（不少于7名）确认的省级及以上科研、教学单位实验室，可视为具有上述同等资质条件。

2.能力证明。应具有与所申请承担任务相适应的工作经验，近3年内应开展过土壤相关检测活动，年检土壤样品能力不少于3000个。提交近3年参加的与所申请承担土壤普查检测任务相关的能力验证与考核等情况的证明材料。

3.人员队伍。应具有与所申请承担任务相适应的管理人员和专业技术人员，人员技术能力和数量应能满足普查检测任务需要。应对所有从事样品制备、检测、签发检测报告等工作人员，进行相应的教育、培训，确认相应资格并颁发上岗证。上岗证应标明准许操作的仪器设备、检测指标等。关键岗位（技术负责人、授权签字人、质量监督员等）人员，应具备土壤检测相关的专业背景或工作经历，并保证能直接参与普查样品检测、质量控制等工作。通过所申请检测指标能力确认且在岗的检测人员不少于15人。检测人员应熟悉相关检测方法和质量控制措施；样品制备人员应熟练掌握一般样品和土壤剖面样品等样品制备流程；质量控制人员能够按照有关要求开展实验室内部质量控制工作，具备判断实验室检测数据准确性、方法有效性以及编写质量评估报告的能力。在承担土壤普查任务期间，实验室应保证管理人员和专业技术人员的基本稳定。

4.场所环境。应具有固定的样品制备、保存和检测场所，并符合温度、湿度等场所环境有关要求。承担样品制备任务的，样品制备室面积不少于80m2，样品保存室面积不少于50m2，制样室内应具备互联网络条件，并安装在线全方位监控摄像头，确保可以接受远程实时检查。检测室设施条件和环境应满足分析仪器、检测方法等有关要求。样品制备和检测区域应有明显标识，对相互有影响的活动区域进行有效隔离，防止交叉污染。对可能影响检测结果质量的环境条件，应进行识别、监控和记录，保证其符合相关技术要求。
5.设备设施。应配备数量充足，且技术指标符合所申请普查样品制备或检测任务要求的仪器设备设施，仪器设备设施完好。对检测结果准确性或有效性有影响，或计量溯源性有要求的仪器设备，投入使用前应计量检定或校准，并保持其在有效期内使用。辅助仪器设备应进行功能核查。所用质控样品和化学试剂等应符合相关检测标准要求。质控样品应能溯源到标准物质（或参比物质）。化学试剂有专人负责，严格按照相关规定加强安全管理。

6.检测方法。应能按照《第三次全国土壤普查土壤样品制备、保存、流转和检测技术规范（试行）》规定的检测方法（包括样品制备和前处理方法），完成所承担的样品制备或检测等任务。所用检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限、精密度、准确度等质量控制要求的相关记录。

7.质量保证。应能按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（试行）》有关要求，对样品制备或检测等任务制定内部质量控制计划，实施全过程质量控制，确保工作质量。不受任何部门和经济利益的影响，保证样品制备、检测等工作客观、公正。应建立检测数据和报告质量审核制度，指定数据审核人员和检测报告的编制、审核及签发人员。
（二）省级质量控制实验室条件要求
省级质量控制实验室除应满足检测实验室条件要求之外，还应满足以下各项要求：

1.具有丰富实验室质量管理经验和良好信誉，法律责任承担单位为事业单位。
2.具备为全省普查样品制备与检测等提供技术指导、技术培训、技术管理等能力。

3.在发生检测结果争议时，应具备复检评判的能力。

4.有盐碱地普查任务的省级质量控制实验室，应具备地下水样等检测能力。

表1-1.第三次全国土壤普查理化性状检测指标

	序号
	检测指标
	序号
	检测指标

	1
	机械组成
	23
	全钙

	2
	土壤水稳性大团聚体
	24
	全镁

	3
	pH值
	25
	有效磷

	4
	可交换酸度
	26
	速效钾

	5
	水解性酸度
	27
	缓效钾

	6
	阳离子交换量
	28
	有效硫

	7
	交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量）
	29
	有效硅

	8
	水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根）
	30
	有效铁

	9
	有机质
	31
	有效锰

	10
	全氮
	32
	有效铜

	11
	全磷
	33
	有效锌

	12
	全钾
	34
	有效硼

	13
	全硫
	35
	有效钼

	14
	全硼
	36
	碳酸钙

	15
	全硒
	37
	游离铁

	16
	全铁
	38
	总汞

	17
	全锰
	39
	总砷

	18
	全铜
	40
	总铅

	19
	全锌
	41
	总镉

	20
	全钼
	42
	总铬

	21
	全铝
	43
	总镍

	22
	全硅
	
	


表1-2.第三次全国土壤普查理化性状检测主要仪器设备

	类  别
	名  称
	数量（台/套）

	制样设备
	视频监控设备
	≥1

	
	研磨设备
	≥3

	
	筛分设备
	≥3

	称样设备
	百分之一电子天平
	≥3

	
	万分之一电子天平
	≥2

	物理指标

测定仪器

设备
	颗粒分析自控吸液仪或土壤颗粒分析吸管仪

或土壤比重计
	≥5

	
	直径20cm，高5cm，孔径为10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组和孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组
	≥10

	样品前处理设备
	微波消解仪
	≥1

	
	可控温电热消解仪
	≥2

	
	恒温油浴箱
	≥1

	
	恒温振荡器
	≥2

	
	马弗炉
	≥1

	
	铂金坩埚（30mL）
	≥10

	化学性质及重金属检测仪器
	定氮仪
	≥2

	
	酸度计
	≥2

	
	电导率仪
	≥1

	
	分光光度计
	≥2

	
	火焰光度计
	≥1

	
	原子荧光光谱仪
	≥2

	
	火焰原子吸收分光光度计
	≥1

	
	石墨炉原子吸收分光光度计
	≥1

	
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	≥1

	
	电感耦合等离子体质谱仪
	≥1


2
13

